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水平 方 向 1.024 画 素 X 垂直 方 向 1.024 画 素 の 高 精細 と 
1.100cd/m 租 塗 白 ビ ピーク 、 パ ネル 単体 ) の 高 輝度 、 較 
高 コ ラス 人 を 追求 し た アド バン ド ALIS パ ネル 。 較 
美しい デジ タル 高 画質 を 実現 する アド バン ズ ド DIPP。 凶 
クリ ア な ハイ ビジ ョ ン 映 像 か ら UXGA 信 号 まで 凶 

豊か な 映像 美 の 高 画質 映像 を 再現 し ます 。 凶 


垂直 方 向 1,.080 本 の ハイ ビジ ョ ン 
映像 の 入力 信号 を 間引き 処理 や 
画素 変換 な ど 補 則 処 理 せ ず リ ア 
ル に 再現 する 「 ALIS Alternate 
Lighting Surfaces Method) パ 
ネル 」 の 高 画質 を 、 さ ら に 追求 し 
て 誕生 し た アド バン ス ド ALIS パネ 
ル を 採用 。 業界 ッ プ クラ ス の 高 
輝度 1.100cd/m* 標 塗 白 ピ ー ク 、 
パネ ル 単 体 ) と 高 コ ント ラス ト を 実 
現し ます 。 さ ら に 、 日 立 が 誇る 先進 
テク ノロ ジー の 粋 を 結集 し た 独創 
的 な 高 画質 プロ セッ サー「 アド バ 
ンズ ド DIPP」 。 こ れ ら の 先進 技術 
が 結合 し て 、 よ り 鮮 や か で 人 迫力 あ 
る ハイ ビジ ョ ン 映像 を 再現 し 、 
XGA て SXGA 信号 に お いて 鮮明 
で クリ ア な 高 画質 グラ フィ ックス 
再生 を 実現 し ます 。 凶 


オグ クツ 乱 


高 精細 ハイ ビジ ョ ン 映 像 、 高 画質 グラ フィ ッ クス 再生 凶 


放電 電極 の 偶数 ライ ン と 奇数 ライ ン を 交互 に 発光 させ る こと に より 、 垂 
直方 向 の 高 精 細 表 示 1,024 画 素 と 高 輝度 化 を 実現 。 新開 発 の 放電 
ガス と 新高 効率 蛍光 体 、 ま た 特に サブ フィ ー ル ド ご と 、 映 像 の 明る さ に 
し 、 業 
界 ツ プク ラス の 高 輝度 を 実現 。 ハ イ ビ ジ ョ ン 映 像 を 鮮明 に 再現 し ます 。 図 


応じ て 放電 パル ス 幅 を 制御 する 負荷 率 適応 処理 を 新た に 採用 
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, 1/60 秒 凶 1/60 秒 凶 


白色 を より 美しく 再現 する た め に は 、 青 色 の 純度 お よび 発光 
効率 を 高め る こと が 不可 欠 で す 。 ア ド バン フス ド ALIS パ ネル で 
は 、 新 開発 の 放電 ガス を 採用 し 青色 の 純度 を 向上 。 こ れ に よ 
り 、 透 き 通 っ た きれ いな 白色 を 表現 し 、 映 像 の 美 し さ を より 高 
め て いま す 。 図 
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[ 通常 パネ ル 画面 画素 配列 イメ ー ジ ] 図 


< 
* 
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水平 垂直 方 向 と も に 、 画素 間 の 黒い 線 が は っ きり 見 えま す 。 図 


[ ALIS 方 式 パネ ル 画面 画素 配列 イメ ー ジ ] 較 


※1 富士 通 日 立 プ ラズ マデ ィ ス プレ イ 株 ) 調 べ 図 
掲載 の 写真 は 、 効 果 を わか りや すく 表現 し た も の で 、 実 際 の 映像 と は 異な り ま す 。 図 


蛍光 体 へ の 負荷 が 通常 パネ ル よ り も 少な い ALIS 方 式 は 、 長 
寿命 化 が 図れ ます 。 目 安 は 60,000 時 間 * 以 上 で す 。 
※2 時 間 は 寿命 の 目安 で 、 パ ネル 輝度 409% 到 達 ま で の 時 間 で す 。 当社 セッ ト を 使用 し た 測 


定 値 お よび 測定 基準 に よる 。 ま た 、 使 用 状態 映像 設定 : 受信 映像 内 容 )・ 使用 環境 に よ 
っ て 異な り ま す 。 残余 焼き 付き )・ 故障 等 は 除き ます 。 パネ ル ライ フ 1 また は 2 設定 時 。 較 


画質 技術 アド バン ス ド DIPR デジ タル イメ ー 


ジ ピク セル プロ セッ サー) 図 


日 立 は 高 画 質 技術 に 関し て も つね に リー ド し て きま し た 。 こ れ ま で の プロ グレ ッ シ ブ 技術 を 次 々 と 進化 させ て 、 さ ま ざ ま 
な 映像 表示 デバ イス に 応用 し て きま し た 。 そ の デジ タル 映像 処理 技術 の 集大成 と し て 、 新 し い 発想 の 高 機能 高 
速 プ ロ セ ッ サ ー を 開発 。 そ れ が アド バン ス ド DIPP で す 。 こ の プロ セッ サー は 、 さ ま ざ ま な 入力 映像 を それ ぞ れ の 映像 
いま す 。 1,024 画 素 の ハイ ビジ ョ ン パ ネル に 対応 し た 映像 変換 を 
一 貫 し て デジ タル 処理 。 より きめ 細か い 映 像 を お 楽し みい た だ け ま す 。 凶 


デバ イス に 合わ せ て 最適 な 画素 変換 を 高 画質 に 行 


「 メリ ハリ ある 映像 」 アド バン ス ド ダイ ナミ ッ ク コ ント ラス ト 


デジ タル 変換 され た 入力 信号 の 振幅 レベ ル を 自動 的 に 検出 し 、 各 映像 シー ン に 最適 
な コン トラ 感 の ある 映像 を 再現 し ます 。 明る い シ ー ン で も 、 映 画 な どの 暗い シー ン で 
も ダイ ナミ ッ ク な 映像 を 実現 し ます 。 図 


【 コン トラ スト 感 を 向上 】 較 


a 画面 の 焼き 付き を 軽減 隊 


スタ ン バイ ホワ イト 
モニ ター が パワ ー セ ー ブ モ ー ド に な っ た 後 、 画 面 全 体 に 白 パ ター ン を 一 定時 間 表 示 
する こと で 、 画 面 の 焼き 付き を 緩和 し ます 。 図 
(「 入 」 ノ 切 」 設 定 可能 。 表示 時 間 ば 切 」 プ 15 分 30 分 60 分 120 分 か ら 選 択 可能 ) 図 


画面 全体 に 白 パ ター ン を 表示 較 スタ ン バ イ 状態 へ 較 
信 定 
号 時 
な 間 
し 後 
人 入力 a 

Fa 還 
( 設定 時 間 前 ) 凶 シン に 


@ 上 記 は イメ ー ジ で す 。 図 

人 @ 掲 載 の 写真 は 、 効 果 を わか りや すく 図 
表現 し た も の で 、 実 際 の 映像 と は 図 
異な り ます 。 図 

人 @ 画 面 は ハメ 込み 合成 写真 で す 。 図 


パネ ル ラ イフ 較 


アド バン ス ド DIPP 図 
( デジ タル イメ ー ジ ピク セル プロ セッ サー) 図 


「 色 鮮やか な 映像 美 」 デジ タル カラ ー マ ネ ー ジ メン ト 図 
複数 の 指定 色 や 、 そ れ ぞ れ 独 立 し た 色合い 、 色 の 濃 さ を 、 他 の 色 に 影響 を 与え る こと 


な く コ ント ロー ル す る こと に より 、 色 鮮やか な 映像 を 実現 。 き れい な 白 、 抜 ける よう な 
青い 空 、 鮮 や か な 真紅 、 萌 える 緑 を 再現 し ます 。 較 


【 抜け る よう な 青い 空 】 図 


っ qa VGA か ら UXGA ま で 入力 信号 に 幅広 く 対応 5 


【 鮮やか な 真紅 】 較 【 萌え る 緑 】 較 


水平 周波 数 は 31~106kHz、 垂直 周波 数 フレ ー ム 周波 数 ) は 50~ 
85Hz ま で 対応 。 VGA か ら UXGA ま で の コン ピュ ー タ 信号 に 幅広 く 対 
応 し ます 。 ま た 、 コ ンピュータ 信号 に 対応 する 、 位 相 、 ク ロッ ク 周波 数 の 
自動 調整 機能 “を 搭載 する な ど 、 パ ソコ ン モ ニタ ー と し て 機能 が 充実 し 
て いま す 。 初期 設定 の 周波 数 モー ド ボ を ムー ビー に 設定 する こと に より 、 
パソ コン で 動画 を 表示 する 際 に 、 ぎ くし ゃ くし た 動き の な い ス ムー ズ な 
映像 が 楽し め ま す 。 図 

画 表 示 エ リア 選択 時 の 表示 概略 図 RGB 入 力 ) 区 


解像度 凶 | 全体 表示 較 
表示 鐘 フル 較 


640x480 図 
( VGA) 凶 


800x600 較 
( SVGA) 図 


1024x768 図 (, 
(XGA) 較 N 

1280x1024 図 - 
( SXGA) 較 


1600x1200 図 
( UXGA) 図 


真 円 表示 鐘 
ズー ム 1 


リサ リアル ズー ム 2 
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ノー マル 図 ズー ム 3 


映像 設定 メニ ュー の 明る さ に か か わら ず 、 画 面 の 明る さ を 抑え る 機能 で 、 消 費 電力 を 
低減 し た り 、 パ ネル の 劣化 を 軽減 する こと が で きま す 。 凶 
( 消費 電力 は ノー マル >1>2 の 順 で 低減 され ます ) 図 


スク リー ン ワ イプ 図 


静止 画像 表示 に よる 焼き 付き を 軽減 する た め 、 画 面 全体 に 白 パ ター ン を 一 定時 間 表 
示す る 機能 で す 。 凶 
( 継続 的 に 使用 する 場合 入 」、60 分 の 時 間 限 定 で 使用 する 場合 ば 60 分 」) 図 


反 転 凶 
静止 画像 表示 に よる 焼き 付き を 、RGB 各 信号 を 反転 させ て 表示 する こと で 低減 する 
機能 で す 。 較 
( 継続 的 に 使用 する 場合 入 」、60 分 の 時 間 限定 で 使用 する 場合 ば 60 分 」) 図 


スク リー ン セ ー バ ー 図 

設定 され た 時 間 の 周期 で 、 映 像 を 画面 上 に お いて わずか に 移動 させ る 機能 で す 。 
ロゴ マー ク な どの 静止 画像 を 表示 し た と き に 有効 で す 。 較 
(「 入 」 イ 切 」 設 定 可能 。 設 定時 間 ば 切 」5 分 10 分 20 分 40 分 60 分 か ら 選 択 可能 ) 凶 


人 入力 モー ド ご と に 映像 受 定 の 登録 が 可 # 3 


RGB 入 力 で は 主要 な 映像 設定 を 入力 モー ド ご と に 1 組 登録 が 可能 。 ビ 
デオ 入力 で ば ダイ ナミ ッ ク 」「 ナチ ュ ラ ル 」 の 2 つの 映像 モー ド が 設定 

で き 、 さ ら に 主要 な 映像 設定 を 入力 モー ド ご と 、 映 像 モ ド ご と に 1 組 登 
録 で きま す 。 図 


@ 上 記 信号 表示 の た め 、 圧 縮 間引き )・ 拡大 な どの 処理 を 行っ て いま す 。 こ の た め ズー バ ( 1 一 3) で は 表示 内 容 に よっ て は チラ 鐘 
つき が 目立つ こと が あり ます 。 こ の と き は 、 垂 直 フ ィ ル ター 設定 群 入 」 に する こと で 軽減 する こと が で きま す 。 

※3 信号 に よっ て は 完全 に 調整 で き な い 場 合 も あり ます 。 こ の 場合 は マニ ュ ア ル 調 整 を 行っ て くだ さい 。 図 

※4 この モー ド は VGA 640X 480) お よび W-VGA 864X 480) 信号 に つい て の み 表示 可能 で す 。 


い 
12W 十 12W の ステ レオ パワ ー ア ンプ を 内 蔵 。 外部 スピ ー カ ー を 用 意 す 
れ ば 、 了 臨場 感 あ ふれ る 音声 の 再生 が 可能 で す 。 SRS TruBass“ を 採用 
し 、 人 迫力 ある 重 低音 を 再生 し ます 。 凶 


SRSC9) iuBass は 人 間 の 聴覚 が 2 つの 音 の 差 成分 の 間 周波 数 ) を 強く 聞こ える こと を 利用 し 、 実 際 に は 再生 され 
て いな い 低 音 が 聞こ える よう に 感じ る こと が で きる シス テム で す 。 図 


※5 TruBass、SRSC @Q) 記 号 は SRS Labs, Inc. の 商標 で す 。 TruBass 技 術 は SRS Labs, Inc. か ら の ライ セン ス に 基づき 図 
製品 化 さ れ て いま す 。 図 
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不要 皿 射 規格 は 、 一 般 住 環境 に お ける 電波 障害 自主 規制 基準 VCCI-B 
( クラ ス B) に 適合 。 同 辺 の テレ ビ ゃ や ビデ オ 、 ラ ジオ な ど へ の 電 税 怒 吉 
レベ ル の 低減 を 実現 し ます 。 凶 


= 自動 ファ ン 制 御 レ シス テム 較 う 


セッ ト 内 部 の 温度 を セン サー が 検知 し 、 必 要 時 の み フ ァ ン が 回 転 する 
シス テム を 採用 し て いま す 。( 通常 時 は 、 フ ァ ン は 停止 。) 凶 


am ID 機能 付 リ モー ト コント ロー ラー 較 う 


モニ ター 本 体 に ID ナン バー を 登録 し 、 各 モニ ター を 
別々 に コン トロ ー ル する こと が で きま ず 最大 7 台 ま 
で コン ト ロー ル 可 能 ) 。 ま た 、 パ ソコ ン 入力 信号 時 に 
最適 な 画面 サイ ズ 位置 を 自動 的 に 調整 する オー- ト 


ォ 二 図 


a の コレ ーー ] 


パソ コン と の 接続 端子 し て DVI 入 力 端子 アナ ログ RGB 入 力 端子 を 装 
備 し て いま す 。 図 


EE- 1 ° 人 っ ED 訓 ee 
= 本 


アジ ャ スト 凶 アジ ャ スト ボタ ン も 設置 し 、 操 作 性 を 向上 し まし た 。 較 RGB1 図 RGB2 RGB2 音声 入力 
ボタ ン 図 ° デジ タル 入力 図 アナ ログ 入力 図 RS-232C 芝 RGB1 音 声 入力 較 ( 3.5mm ス テレ オミ ニ ジ ャ ッ ク ) 図 
( DVHD) 図 ( mD-Sub 15P) 了 図 D-Sub 9P)08.5mm ス テレ ポニ ジャ ッ ク ) 図 
ID ボタ ン 凶 画 RGBI : DVI 入 力 端 Dvi-D) 図 
ピン No 入力 信号 ピン No 入力 信号 図 ピン No 本 入力 信号 
中 TMD.s. Dam2 図 1 TMD.S. pas1+ 図 19 | T.M.D.S. Data05 Shield 
2 TMD.S. Dats2+ 図 11 図 | TMD.s.Data1 Shield 鐘 | 20 較 TMD.S. Dats5: 較 
省 二 司 力 設 計 内 3 | TMD.s.Dats24ShieldR】 | 12 区 TMD.S. Dam3- 図 21 図 TMD.S. Das5+ 図 
E, ノ J ロ 双 量 4 TMD.S. Pas4 図 13 欧 TMD.S. am3+ 較 22 較 | TMp.s.Clockshielc 図 
5 TMD.S. Dats4+ 較 14 +5V Power 層 3 区 TM.D.S. Clock+ 四 
a ーー 0 4 DDC Clock 15g Ground (forrsV) 図 24 図 TMD.S. Clock 図 
高 輝度 、 高 コン トラ スト な が ら 、 消費 電力 365W'( 待機 時 1W 以 3W 区 DDC pas 図 16 可 Hot Plug Detect4 ラレー ム 較 GND 
、 ER No Connect, 1 TMD.s. pat0- 図 
以下 DVI 入 力 時 〉 ) に 抑え た 省 電 力 設 計 で す 。 図 9 TMD.S. Data1- 18 TMD.S. DataO+ 
※6 音声 未 入力 時 図 画 RGB2 アナ ログ RGB 入 力 端 務 D-sub 15 ピ ン ) 図 
ビン No 上 入力 信号 図 ピッ No 入力 信号 図 ピン No 入力 信号 凶 
1 RQ 6 R.GND 凶 11 図 NC 
環境 と の 配 慮 内 2 史 また は sync. on Green 図 洋 G.GND 吹 12 較 [ spA] 較 
EN EX BD 8 B.GND 絞 13 図 | H.sync. ま た は HW composite sync. 的 
4 NCP 図 9 較 NC 14 図 | V.sync[ V.CLK] 図 
i ゞ 、 ェ 円 5 NC™ 10 GND 15 [ scL]M 
境 へ の 配慮 か ら 、 前 枠 は 非 ハ ロ ゲ ン 系 の 樹脂 を 採用 し 、 機 構 部 品 に は or の 
ポリ 塩化 ビニ ル を 使用 し て いま せん 。 さ ら に 、 梱 包 緩 衝 枕 発泡 スチ ロー 画 RGBI: デジ タル RGB 信 号 入力 時 較 
> En 信号 モ 下 図 6 トク ロッ ク 信号 モ 図 ッ ト ク ロッ ク 図 
ル ) の ョ 0 い gi 水 平 周波 数 較 周波 数 関 * ト ク 
) の 使用 率 を 低減 し て いま す 。 凶 No.| 信号 名 図 解像度 図 性 KH2 | P | 信 号 名 図 解像度 図 ES kHz) 較 | (CT の 剛 
1 図 、。。LS4Ox4005 70.08RR| 31.47 | 25.18 | 9 800X600 吸 60.32 図 | 37.88 図 | 40.00 凶 
玖 640X480 了 59.94 図 | 31.47 図 | 2518 図 |1o 800x600 史 7219 図 | 4808 較 | 500 
So の ル チ 画 面 機能 3 WaveA 婦 864x 480 財 60.00 図 | 3102 釣 | 3375 図 11 800X600 吸 75.00 鐘 | 46.88 較 | 49.50 
4 W-VGA' KB64X 480 59.94 凶 | 31.47 較 | 34.24 凶 | 12 開 VESA [800X600 85.06 多 | 53.67 較 | 56.25 較 
5 図 図 |e40x480 康 7281 図 | 3786 図 | 31.505|13 1024x 768 較 60.00 凶 | 48.36 鐘 | 50 
・ H ・ : ・ : 6 640X 480 明 75.005 | 37.50 図 | 31.50 図 |148 1024x 768 較 7007 図 | 56.48 較 | 750o 
Pin R Picture in Picture) 凶 P& P( Picture & Picture) 凶 2 列 SA [ox280 表 8501 図 | 4327 図 | 3600E|15 1024x768| 7503 | 6002 | 7875 
8 800xX600| 5625 | 3516 | 3600 
パソ コン 画面 の 中 に ビデ オ 画 像 を 流す こと 別売 ビデ オ ユ ニッ ト 使用 に よる AV 入力 映 *W-VGA タ イプ 設定 「 入 」 介 接 続 する 装置 の 出力 信号 が 上 記 の 仕様 に 準拠 し て いる こと を 確認 の うえ ご 使用 くだ さい 。 図 
が で きま す 。 静止 画 と 動画 を 同時 に 表示 像 を 、2 画 面 で 同時 に 表示 で きま す 。 画 RGB2 アナ ログ RGB 信 号 入力 時 図 
ジン さ ーー* 信号 モ 較 ドッ トク ロッ ク 信号 モー ド 凶 ッ ト クロ ッ ク 人 
る こと が 可能 で す 。( ビデ オ 画 面 の 子 画 平 周波 数 較 周 3 天球 2 
内 = i す 。( ビデ オ 画 面 の 子 画 面 EE bE 
位置 は 、 右 端 上 下 に 移動 可能 ) 較 【 親 画面 】 図 { 子 画 面 】 図 1 640x400 較 70.08 較 | 31.47 図 | 25.18 凶 |15 1024X 768 交 85.00 図 | 68.68 | 9450 較 
ー 2 較 "SA-e4ox 480 5992 層 | 3147 図 | 25.18 区 | 16& 1152x 86454 7500 図 | 67.50 認 | 10800 較 
1 3 W-VGA* 也 864X 480 図 59.94 外 | 31.47 図 | 34.24 図 117 1280x 10248 60.024| 63.984| 108.00 較 
4 640X 4805 728154| 37.86| 31.50 | 1800 、。、 |1280X1024 75.03 層 | 79.98 玖 | 13500 
5 [640X480 75004| 3750 図 | 150 1280x 1024 了 85.02 図 | 9115 図 | 157.50 李 
6 層 鐘 640X480 8501 図 | 4327 図 | 3eoo 1600x 1200 了 60.00 図 | 7500 較 | 1ezo0 
7 鐘 | aooxeoo4 56.25 較 | 3516 較 | 3600 1600x 12008 75.00 図 | 9375 図 | 2250 
8 凶 | sooxeoog 6032 図 | 3788 図 | 4ooo 較 1600x 1200 上 85.00 多 | 106.25 図 | 229.50 
9 vEsA | 800X6000d 72.19 較 | 4808 四 | 5000 較 640x480 凶 6e.67 的 | 350o 較 | 3024 
10 800X 60054 75.005| 46.88 図 | 49.50 較 6 832x622 図 7455 的 | 49.72 図 | 5728 
11B 800X 600 凶 8506 図 | 53.67 図 | 56.25 図 |25MVeGmtosh 1024x 768 聞 7493 四 | 6024 李 | so00 較 
12 1024x 768 団 60.004| 4836 図 | 65.00 了 2 1152x 87054 75.06 凶 | 68.68 史 | 1000o 
13 1024x 768 了 尿 7007 図 | 5e.48 図 | 7500 1280x 7685 59.833 47.986 較 | 8s10 
ビデ オ 画 面 層 -@ 上 記 画面 は イメ ー ジ で す 。 図 4 1024x 768| 7503 | 6002 | 7875 WXGA | 280x 768 | 69.997 | 56.137 | 94760 


@ 上 記 画面 は イメ ー ジ で す 。 較 


画 2 画 面 モ ー ド 表 2 分 割 モ 下 ) 図 
入力 端子 図 AV1~AV4 AV1, AV2 RGB1| RGB2 
押 PAh TSC 82 576 489 還 1ogoysogfoeoyeo720p/60OSTB | コン ボー ネト 国 
AV1~AVa 員 PAL SECAMEI | CO og oN| oN| CN oN oN 
罰 NTSC3.584.43 図 | _ OM oN C 図 | oM| oN oN oN 
図 576 576p 多 oO oa 較 図 較 較 
480i 480p 較 O 凶 oOo 較 図 較 較 
AV1.AV2 図 108o50 oN oN 較 図 較 図 
1080i/60 区 O 凶 oO 較 図 較 較 
720p/60 鐘 0 oN 図 | 図 較 較 較 
RGB1 図 STB 較 較 A 較 | 隊 図 A 較 
RGB2 コン ポー ネッ ント 図 oO oO O 図 | oNM| oN oN oOo 
⑯ マ ル チ 画 面 表示 時 は 、 水 平 垂 直 同 期 信 太 また は ビデ オ 信号 ) が 入力 され な く な っ て も 、 図 ( 〇 表示 可能 ) 図 


パワ ー セ ー ブ モ ー ド へ は 移行 し ませ ん 。 図 
@⑯ マ ル チ 画 面 表示 状態 の 長 時 間 放 置 は 焼き 付き の 原因 に な り ます の で ご 注 意 願 いま す 。 図 


「 オフ タイ マー」 、「 オン タイ マー」 が 付い て いま す の で 、 映 像 表示 の 終了 
時 間 や 開始 時 間 を 設定 する こと が で きま す 。 凶 
⑯ オ フタ イマ ー: 指定 し た 時 間 が 経過 する と 自動 的 に 電源 を 待機 状態 に し ます 。 図 


( 設定 時 間 は -- 分 30 分 60 分 90 分 120 分 か ら 選 択 可 能 ) 凶 
@ オ ンタ イマ ー: 指定 し た 時 間 が 経過 する と 自動 的 に 電源 を 待機 状態 か ら 表 示 状 態 に し ます 。 
( 設定 時 間 は 00 00 か ら 1t 59 ま で の 範囲 で 設定 可能 ) 図 


aa 縦 置 き 使用 可能 " う 


専用 の 縦 置き 壁掛 け ユ ニッ ト ( オプ ショ ン ) の 使用 に より 、 縦 置き 使用 も 
可能 で す 。 凶 


信 縦 置き 使用 は 、 時 計 回 り に 90" 回 転 し た 状態 で の み 使 用 で きま す 。 較 


*W-VGA タ イプ 設定 「 入 」 

@ 使 用 する ビデ オ ボ ー ド や 接続 ケー ブル に より 、 正 し く 表示 で き な い こと が あり ます 。 こ の 際 に は 必ず 水平 位置 、 垂 直 位置 、 ク ロッ ク 、 位 相 図 
の 各 項 目 を 調節 し て ご 使用 くだ さい 。 図 

垂直 周波 数 85Hz 以 上 の 信号 を 入力 し た と き 、 動 画像 が 正しく 表示 で き な い こと が あり ます 。 較 

@ 林 機 で は 水平 周波 数 、 垂 直 周波 数 、 水 平 同期 信号 極性 お よび 垂直 同期 信号 極性 に よっ て 信号 モー ド を 区 別 し ま す 。 こ れ ら すべ て の 鐘 
要素 が 同じ か ある い は 極め て 似 て いる 場合 に は 、 異 な る 信号 で あっ て も 同一 の 信号 と し て 扱わ れる 場合 が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 図 

垂直 解像度 512 ラ イン を 超え る 画像 を フル モー ド で 表示 縮小 表示 ) す る と 、 横 線 が 間 引 か れる こと が あり ます 。 図 


aa 還る ニッ ト ( オプ ショ ン ) 隊 3 


オプ ショ ン の ビデ オ ユ ニッ ト を 装着 する こと に より 、 次 の 機能 が 得 ら れ ま す 。 較 

@ コ ン ポジ ッ ト ノ S 入 力 端子 コン ポー ネン ト 入力 端子 お よび SCART 入 力 端子 が 追加 較 
され ます 。 ま た 、 ル ー プ スル ー 機 能 と し て コン ポジ ッ ト ビ デオ 出力 端子 を 用 意 し まし た 。 

⑯ パ ソコ ン 以 外 の 多く の AV 機器 と の 接続 が 可能 に な り ま す 。 凶 

@ ビ デオ ユニ ッ ト 接続 時 に は RGB2 に コン ポー ネン ト 映像 入力 が 可能 に な り ま す 。 

@SCART 入 力 端子 に オプ ショ ン の 変換 アダ プター を 装着 する と コン ポジ ッ ト S$ 入力 


端子 と し て 使用 で きま す 。 鐘 ロ AV1 コン ポー ネン ト ノコ ン ボ ジッ ト 入力 
AVout 
ョ コン ポト 図 PrC{ RCA PIN) Rb/CK RCA PIN) 了 2 


Y RCA PIN) Vi RCA PIN) 了 2 


AVout 音声 出力 凶 


R RCAPIN) L/MONC RCA PIN) Vout 前 


/MONO 


R RCAPIN) RCAPIN)M 


R RCAPIN) 連 L/MONO 


( RCAPIN) R RCAPIN) NN 
LA FM [AV2 理 入 8 MI 
ーー AV2 音声 入力 陸 MRcAPN 中 MRCAPN) 
SCART) Vit RCA PIN) Vi 5 端 了 ) 図 (RCAPINMM (RCAPIN)M 


AV4 コン ポジ ッ ト グ 


AV2 コン ポー ネン ト / 凶 
S/RGB 入力 図 


コン ポジ ッ ト RGB 入力 


AV3 コン ポジ ッ ト ン 図 
S 入力 図 


空間 を 演出 する ビジ ュ ア 


プラ ズ マ ハイビ ジョ ンカ 


ルアー ト と し て 図 
⑧ 掲 載 の 写真 は 、 効 果 を わか りや すく 表現 する た め の 据 付け 設置 イメ ー ジ で す 。 @ 


ざさ 


3 


受付 の イン フォ メー 
画面 は ハメ 込み 合成 写真 で す 。 較 


ショ ン ボ ー| 


新た な コミ ュ ニ ケー ショ ン スペ ー ス を 提案 し ます 。 A 


ド と し て 図 


サー ビス 案内 の モニ ター と し て 図 
( 縦 置き 使用 ) 較 


= Pp ~ へ ™ 
オプ ショ ン 
hn 天 吊 り ユ ニッ ト 図 
< LI 0 ( 角度 可変 型 ) 図 ンド 
ーー EO ll 
ーー 6 »— 希望 小売 価格 86.000 円 園 頼 品 ンダ - ド 
ビデ オ ユ ニッ ト 図 SCART- ビ デオ 変換 較 2 本 きき eeeg70 回 
MA 人 アダ プター 罰 ( 高 さ )X 33 奥行 )mm 希望 小売 価格 138.200| 
オー プン 価格 型式 : 型式 CMPAA1 図 外形 せ 法 72 幅 ) 652 奥行 mm 
外形 寸法 27 幅 )X57 高 さ ) メ 図 オー プン 価格 較 @PDP 画 面 中 央 まで の 高 さ は 較 
141 奥行 )mm 外形 寸法 58 幅 )X 較 1.170/1,370mm の 2 段階 で 調整 可能 。 較 
13 高 さ )X3& 奥行 )mm キャ リア ブル スタ ンド BI 較 
| [ 幹 旋 品 X ハイ タイ プ ) 図 
内 MM | 型 式 6-162-2370 図 
専用 卓上 スタ ンド 図 和 | | 希望 小売 価格 169.100 円 
| 型 。 式 :CMPADO5 図 | 外形 寸法 962 幅 )X 863 奥行 )mm 較 
。 | 希望 小売 価格 25,000 円 較 紀 @PDP 画 面 中 央 まで の 高 さ は 較 
吊 | 外形 寸法 70 幅 ) メ 184.8 高 さ ) 較 1,600/1,800mm の 2 段階 で 調整 可能 。 図 
> ( パネ ル 差 し 込み 時 は 77) 較 
x30G 奥行 )mm 縦 置き 壁掛 け 図 スピ ー カ ー 凶 
、 ユニ ッ ト “ 図 ユニ ッ ト 図 
専用 卓上 スタ ンド 図 壁掛 け ユ ニッ ト 図 型式 : CMPAK15 抽 式 : CMPAS14 図 
型 。 式 : CMPAD25 E ( 角度 可変 型 0 ご 20° 希望 小売 価格 図 希望 小売 価格 較 | 
希望 小売 価格 25,000 円 較 5 段階 角度 調節 可能 ) 50,000 円 園 列 a 40,000 円 賠 居 a a 
外形 法 704 蛋 )x 188 高 5 は) 式 : CMPAKO5 図 外形 寸法 52 幅 ) 図 (2 台 1 組 ) 図 別売 専用 棚 凶 
( パネ ル 差 し 込み 時 は 77) 較 希望 小売 価格 47.000 円 岡 琵 。 x542 高 さ )x 較 外形 寸法 101.5 幅 ) 図 ( 6-162-2170、 6-162-2370 専 用 ) 較 
X306 奥行 )mm 外形 寸法 55G 幅 ) メ 図 38 奥行 )mm 図 X635.5 高 さ )x 図 型 。 式 6-162-2900 図 
売 
※ オ ー プ ブン 価格 の 商品 は 希望 小売 価格 を 定め て いま せん 。 図 I RT MW 50 人 RU WMI 
= .—~ 3 y 
別売 オプ ショ ン ビデ オ ユ ニッ ト ( CMPAVW1K) 装着 時 図 
画 デ ジタル RGB 信 号 入 力 申 RGB! 入力) 較 画 各 入力 端子 の 対応 信号 一 覧 共 
信号 モ 下図 A 期 設定 状態 信号 モー 図 邊 k 小 クロ y ク 【 生 期 設定 状態 端子 較 RCASCART DVI D-Sub 
| 信号 名 Ei ( kHz) WMC rs | 信号 名 人 kHz) i NIPC IDVISTB a 2 RM A A 5 A 
| veAM 640x4008 0 31.47 鐘 25.18 了 O 図 図 ho 800X600M 72.19 較 48.08 図 5000 此 O 図 図 AV2 賠 C 図 回 C 図 C 図 図 図 図 図 
2 640X480 59.94 図 31.47 図 25.18 落 O 図 O 図 11 図 800X600M 75.00 凶 46.88 凶 49.50 胃 CO 図 較 AV3 絞 C 図 C 図 図 図 図 図 較 
3 限 W-VGA 図 864X4805| 60.00 図 31.02 図 33.75 CO 図 12 Ee sa 800X600M 85.06 凶 53.67 図 56.25 了 弥 CO 図 較 AV4 図 C 図 C 図 C 図 図 図 図 較 
4RW-VGAT RO 59.94 図 31.47 図 34.24 陸 C 図 13 図 1024X768 60.00 較 48.36 図 65.00 柴 O 図 図 RGB1 図 C 図 C 図 図 図 
5 図 |640X480 7281 図 37.86 31.50 凶 〇 4 1024X768 70.07 較 56.48 凶 7500 此 O 図 較 | RGB2 oc CO 図 
6| 図 | 64X480M 75.00 凶 37.50 凶 31.50 味 〇 15| _| 1024X 768| 0 60.02 聞 78.75 骸 O 凶 図 ( 〇 受像 可能 ) 図 
7 了 vesA | 540X480 85.01 鐘 43.27 図 36.00 交 O ao 720X480M 59.94 鐘 31.47 較 2700 氷 図 | Oo で 
8 800X600 56.25 図 35.16 鐘 3e.oo 了 〇 17 図 20p/60*2 税 280X 720| 60.00 図 45.00 凶 74.25| Cl 
9 800X600 | 60.32 | 37.88 | 40.00 | © 18| 10807602|192X1080| 60.00 | 33.75 | 7425 9 画 表 示 サ イズ 選択 時 の 表示 概略 図 図 
* ネ Tt W-VGA タ イプ 設定 「 入 」 *2 EIA-861 ( 〇 受像 可能 ) 図 表示 サイ ズ 設定 団 入力 信号 図 | 表示 画面 較 こん な と き は 図 備考 図 
画 コ ン : パ ジ ッ ト 入力 時 AV1 こ AV4 入 力 ) 図 画 コ ン ポ ー ネ ン ト 入力 時 図 43 16 9 の 画面 に 4 3 映像 を 忠実 に 出す 。 阿 両 サ 條 に ブラ ンク が 生じ ます 。 図 
・S ビ デオ 人 入力 時 Av3 入 力 ) 図 ( AV1, AV2 入 力 RGB2 コ ン ポ ー ネ ン ト 入力 ) o()o 
EE ” me ョ | ん am Sd 
3 水平 周波 数 水平 周波 数 一 ーー © © ; “ * ド 
| | | | 信号 名 | 舞う) ( 4 3 信号 ) より 拡大 し て 中 す 。 図 
NTSC4.43| 1 576 576 凶 50.00 区 15.63 凶 こ ー ポ ッ 
1 Nrscs.sg 525 鐘 59.94 図 15.73 図 2 40 280 3994 523 層 了 Qe 件. sd 3 レタ ポッ クス 図 
2| 。PALM 625 5000 15.63 3 了 576p 576 5000 | 3126 ズー ム 図 の 映像 を 18 9 の 画面 で 忠実 に 再生 | @ 上 下 に プラ ンク が 多少 残る 場合 が 鐘 
4 了 480p 図 480 凶 59.94 較 31.47 較 | する 。 図 あり ます 。 図 
5 1080/50| 1080 凶 | 5000 較 | 28.13 絞 (ビスタ ) 較 
6 了 1080i60 凶 | 1080 鐘 60.005 33.75 較 に 4 3 映像 の 中 に 2t 9 の シネ マサ イズ 
に 21: 9 の シ に ヒガ ラッ ク 識 中 
還 RGB 入 力 時 AV2 AV4 入 力 ) 凶 7| 720p60 | 720 5994 | M98 em lloC つ Oo oo の 喘 仙 を 18 9 の 画面 に 下 拡 人 | 上 下 に ブラ ンク が 多少 残る 場合 が あ 
信号 モ = 下図 - @ 本 機 で は 水平 周波 数 、 垂直 周波数 、 水平 同期 信号 極性 お よび 図 回 て 再生 する 。 較 り ます 。 図 
No| 信号 名 図 | 誠人 度 | 和則 RM 垂直 同期 信号 極性 に よっ て 信号 モー ド を 区 別 し ま す 。 こ れ ら す 図 ( シネ マ ) 図 
ER ( Hz) 図 べ て の 要素 が 同じ か ある い は 極め て 似 て いる 場合 に は 、 異 な る 図 
NTSC4.43 図 525 59.94 較 15.73 図 信号 で あっ て も 同一 の 信号 と し て 扱わ れる 場合 が あり ます の で 較 4 3 映像 に 垂直 サイ ズ は 標準 で 横 圧 | ま ア スペ クト 比 画面 の 横 縦 比 )16 9 
」 NTSC3.58 層 . . ご 注意 くだ さい 。 図 LO) 縮 スク イー ズ )* さ れ た 映像 を 16 9 の | の 画面 を 横 方 向 に 圧縮 し て 4 3 映像 
PAL 図 625 50.00 15.63 @ 王 直 解 像 度 512 ラ イン を 超え る 画像 を フル モー ド で 表示 縮小 較 画面 で 忠実 に 再生 する 。 図 に 収め た 映像 信号 で す 。 較 
SECAM 表示 ) す る と 、 横 線 が 間 引 か れる こと が あり ます 。 図 ( スク イー ズ ) 困 
ビジ ュ ョ アル サ イ ズ V) 表示 RE デジ ュ ア ル サ イ ズ と は 、 有 効 画面 表示 サイ ズ を 表し ます 。 ブ ラウ ン 管 の よう な フレ ー ム が な く 、 周 囲 に 
2 陸生 の 映像 表示 が 可能 で す 。 【@=, メ フレ ィ の V 22V 弄 等) は 、 有 効 画面 の 対 角 寸 法 を 基準 と し た 大 き さ の 目安 で す 。 図 


42V 型 プラ ズ マ ハイ ビジ ション ディ スプ レイ 拉 


画 仕 様 表 較 
製品 名 図 42V 型 プラ ズ マ ハイ ビジ ョ ン デ ィ ス プレ イ 図 明る さ 、 黒 レベ ル 、 色 の 濃 さ 、 色 合い 、 画 像 補正 、 色 温度 、 色 温度 調節 、 図 
映像 較 
型式 較 CMP4211」 図 振幅 、 カ ルト オフ 、 標 準 較 
調 | 表示 較 入力 切換 、 サ イズ 切換 、 自 動 調整 、 水 平 寿 直 位置 、 ク ロッ ク 、 位 相 、 入 力 レベ ル 、 図 
図 入力 凶 AC 100-120V 50/60Hz) 図 図 | 制 人 Se 周波 数 表示 、W-VGA タ イプ 、 垂 直 フ ィ ル ター、 周 波数 モー 、 標 準 鐘 
怖 消費 電力 図 定格 365W※( 待機 時 TW 以下 3W 以 下 DVI 入 力 時 〉 ) 較 能 但 声 図 音量 、 消 音 、 音 声 モ 、 高 音 、 低 音 、 パ ラン ス 、SRS TruBass※3、 サ ラウ ンド 、 音 声 AGC、 標 準 較 
R 較 言語 設定 、ON・OFF タ イマ ー、 焼 き 付 き 軽 源 スタ ン バ イ ホワ イト 、 パ ネル ライ フ 、 図 
_ 9595 選 i tt iA i A 了 その 他 図 スク リー ン ワ イブ 、 反 転 、 ス クリ ー ン セー バー、 ブ ラッ クサ イド パネル) 、 モ ー ド 表示 、 図 
質量 際 34.9kg 図 ID 番号 、 ガ ンマ 、 標 準 較 
有効 画面 寸法 図 922 水平 )X522 垂直 )mn《 アス ペク ト 比 16 9) 図 リモ - 列 コン ロー ル 較 | 付属 の 赤外線 リモ コン に より 可能 電源 入力 切換 調節 メニ ュー 選択 音量 調整 ) 革 
区 | モ | 表示 画素 数 ピッ チ 図 | 1.024 水平)X1.024 垂直 ) 画 素 、0.9 水平 )X0.5t 垂直 )mm 較 連 に 4 摘 上 | 信 号 検出 に よる ONOFF 抽 御 
EE ー 諾 村人 用 回 可能 図 
| 表示 色 階 調 数 ) 較 1,677 万 色 256 階 調 ) 較 動作 環境 温度 図 | 5-35C 図 
| パネ ル 輝 度 較 1.100cdm2 標 沙 白 ビ ー ク 時 ) 較 環境 条件 凶 | 動作 環境 湿度 較 20~80%RH 結露 し な い 状態 に て ) 較 
図 動作 環境 気圧 鐘 | 800~1,114hP& 高度 1.888mー- 757m) 凶 
ね 
視野 角 図 視野 角 依 存 性 な し 図 宏 全 規格 図 電気 用 品 安全 注 SJQA) 較 
入力 周波 数 ノド 平 54 垂直 図 31~106kHz/50~85H4 56~85Hz デジ タル PC 信号 入力 時 ) 較 不要 甘 射 図 VCCLB 図 
解像度 較 図 VGA~UXGA※2 電源 高調 波 較 資源 エネ ルギー 庁 作成 家電 汎用 品 高調 波 抑制 対策 ガイ ドラ イン 適合 較 
ニニ | ェ 5 円 ht 電源 コー ド 長き : 1.8m、 図 
出力 信号 図 | 音声 スピ ー カ ー 出 力 ) 図 実用 最大 出力 12W+ 12W 6Q)JEITA ( スピ ー カ ー は 付属 され て お り ま せん ) 図 付属 品 図 赤外線 ) モ コン ユー ニット ( 単 3 形 乾 電池 R6 ま た は SUM-3X 2 本 付 )、 図 
制御 端子 較 較 コネ クタ D-Sub 9 ピン RS-232C 規 格 準拠 ) 較 取扱 説明 書 、 ス タン ドキ ャ ッ プ X 2、 保 証書 図 
音声 未 入力 骨 。 ※2 SVGA て UXGA は 、 ス ケー リン グ 画 像 処理 表示 。 ※3 SS TruBass、SRS @Q) 記 号 は SRS Labs, Inc. の 商標 で す 。 TruBass 技 術 は SRS La inc, か ら の ライ セン ス に 基づき 製品 化 さ れ て いま す 。 図 
4 VGA は 、 米 国 IBM Corp. の 登録 商標 で す 。 但 Apple、 Macintosh は 、 米 Apple Cx Computer Inc. の 登録 商標 で す 。 但 そ の 他 、 記 載 さ れ て いる 会 社名 お よび 商品 名 は 各 視 お 物 標 また は 登 登録 商標 で す 。 較 


人 外形 寸 流 単位 mm) 


| 1,030 ] | 91 
ーー キャ リン グ ハンド ル 図 
7131636 
= 一 音声 出力 部 較 
a | | 
電源 入力 部 凶 ビデ オ ユ ニッ ト 図 RGB 入 力 部 凶 


( 別売 オプ ショ ン ) 挿入 口 較 


側面 ) ( 背面 ) 図 


@ プ ラズ マデ ィ ス プレ イ は 、 微 細 な 画素 の 集合 で 表示 し て いま す 。 で く 一 部 に 光ら な か っ た り 、 常 時 点灯 する 画素 な お ど が ある こと が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 願い ます 。 @Y ワ イド 画面 を 営利 目的 また は 公衆 に 視聴 させ る こと を 目的 と し て 
喫茶 店 、 ホ テル 等 に お いて 画面 を 圧縮 また は 引き 延ばし な ど を 行い ます と 、 著 作 権 法 に 保護 EC 害する 恐れ が あり ます の で 、 ご 注意 願い ます 。 人 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 、 印 刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 
も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 @ 本 製品 に 振動 ある い は 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 不具 合 が 発生 する 場合 が あり ます 。 欠 本 製品 は 空冷 方 式 に より 、 パ ネル の 温度 上 昇 を 防い で お り ま す 。 その た め 、 垂 直 ま た は それ に 近い 
状態 で ご 使用 する よう お 願い いた し ます 。 過度 の 角度 を つけ て 使用 し た り 、 水 平 に 置い て 使用 す 0 放熱 効果 が 得 ら れず 、 加 熱し 、 故 障 の 原因 と な り ま す 。 信長 時 間 に わ た り 連続 し て 同じ 画像 や 文字 を 表示 し な いで くだ さい 。 連続 表示 
され た 映像 表示 部 分 が 輝度 変化 し 、 画 像 が 残像 の よう に 見 える 場合 が あり ます 。 旬 外 光 の 差し 込む 場所 で 使用 する 場合 は 、 状 況 に 適し た 配慮 が 必要 で す 。 但 よ り よ い コ ン デ ィ シ ョ ン を 長く 持続 する た め に は 、 定 期 的 な メン テ ナ ン ス が 
必要 で す 。 ぜ び | 保守 サー ビス 」 契約 を ご 利用 くだ さい 。 倫 プ ラズ マデ ィ ス プレ イ は 、 特 定 家庭 用 機器 再 商品 化 家電 リサ イク ル 法 ) の 対象 外商 品 で す 。 亀 本 カタ ログ に 記載 の 内 容 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます 。 凶 


ISO 


に 


株 式 会 社 日 立 製 作 所 デジ タル メデ ィ ア 事業 部 . 横浜 事業 所 お よび 株 式 会 社 日 立 情 映 テ ッ ク は 、 環 境 マ ネジ メ 


三 三 三 どぶ 名 
| cs ント シス テム に 関す る 国際 規格 ISQ 国際 標準 化 機構 ) 14001 の 審査 を 受け 、 登 録 され た 事業 所 で す 。 較 
EMS Accreditation Ne 登録 番号 E C36) 1 053 登録 昌 1997 年 1 月 28 日 


RE 009 051 


安全 に 関す る SE a EN た た め 、 水 、 湿 気 、 湯 気 、 ほ こり 、 油 煙 な どの 多い 場所 に 設置 し な いで くだ さい 。 図 
ご 注意 意 EE だ さい 。 内 書 火災 、 感 電 、 故 障 な どの 原因 と な る こと が あり ます 。 凶 


JL 図 


人 Q 株 式 会 社 日 立 製作 所 ユビ キタ スプ ラッ ト フ ォ ー ム グル ー プ 図 


デジ タル メデ ィ ア 事業 部 映像 メデ ィ ア 本 部 商品 企画 部 〒244-0817 横浜 市 戸塚 区 吉田 町 292 番 地図 


プラ ズ マ ディ スプ レイ の お 問い 合わ せ は 凶 


045-866- 6302 


( 土 日曜 祝日 と 年 末年 始 夏期 休暇 な ど 弊 社 の 休日 は 休ま せ て いた だ きま す ) 図 


昌和 @ こ の 印刷 物 は 環境 に 配慮 し た 図 PRINTED WITH| 
この カタ ログ の 記載 内 容 は 2004 年 1 月 現在 の も の で す 。 図 植物 性 大 豆油 イン キ を 使用 し ei gw NM-404 2004.1 


